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TIKKURILA

TIKKURILA

ULTRA PRIMER

GRONDVERF VOOR HOUTEN OPPERVLAKKEN BUITEN

Omeschrijving Acrylgrondverf en grondverf voor houten oppervlakken buiten.
Aanbevolen gebruik Houten gevelbekleding, boeiboorden, hekken, schuttingen enz.

Product- Voor het buitenschilderen van onbehandelde, in de fabriek gegronde oppervlakken
eigenschappen of oppervlakken die eerder zijn behandeld met houtverven voor buiten, voordat ze
worden afgewerkt met Ultra-huisverven.

EPD
\larified

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade

veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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Technische gegevens

Basis AP basis, C basis
Kleuren Kleurenkaarten:

Kleurencollectie Wooden Facades. Kan worden gekleurd in Tikkurila
exterieurkleuren. De kleurnauwkeurigheid kan afwijken van het monster.

Glans Mat.

Dekking 4-6 m?/l voor gezaagde houten oppervlakken, 7-9 m?/1 voor geschaafde
houten oppervlakken.

Inhoudsmaten AP Basis: 0,91, 2,71, 91
CBasis: 2,71, 91

Applicatiemethode Aanbrengen met kwast of spuit. Drukspuit: -nozzle 0.018-0.023" of
0.460-0.580 mm - 0-10% verdunnen.

Droodqtiid Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na ongeveer 2-4 uur onder normale

gt omstandigheden. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de

droogtijd.

Dichtheid 1,3 kgl, ISO 2811

Gewicht % vaste stof 40

VOS EU VOS-grenswaarde (cat A/d) 130 g/l (2010). Ultra Primer bevat max. 130 g/I.

Opslag Slecht gesloten blikken en restanten zijn niet bestand tegen langdurige

opslag. Bescherm tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities

Het te behandelen oppervlak moet droog en schoon zijn. Dit betekent dat het vochtgehalte van het hout lager is dan
20%. Tijdens het schilderen en drogen moet de luchttemperatuur minstens +5°C zijn en de relatieve vochtigheid
minder dan 80%.

Voorbereiding

Ongeschilderde oppervlakken:

Verwijder al het vuil, schimmel en los materiaal van het onbehandelde of industrieel gegrondverfde houtopperviak.
Was vuile of beschimmelde oppervlakken met Finncleaner of een schimmelverwijderaar volgens de instructies.
Prime de kale houten oppervlakken in een zo vroeg mogelijk stadium van de bouw met Tikkurila Primer olie.
Bescherm metalen onderdelen die gevoelig zijn voor roest, zoals spijkerkoppen, met Rostex Super Akva. Verwijder
losse hars uit knoesten.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Verwijder zoveel mogelijk van de oude verf met een schraper en borstel het opperviak schoon met een staalborstel.
Was vuile of beschimmelde oppervlakken met Finncleaner of een schimmelverwijderaar volgens de
gebruiksaanwijzing. Behandel kale houten oppervlakken met Tikkurila primer oliee. Werk bij met Ultra Primer.

Toepassing

Voor gebruik product goed doorroeren. Ultra Primer kan onverdund gebruikt worden, indien nodig verdunnen met
water tot max 10%. Aanbrengen met een kwast of een airless spuitpistool. Gebruik bij het spuiten van Ultra Primer
achteraf een kwast om een goede hechting op de ondergrond te krijgen. Behandel de kopse kanten van het hout
ruimschoots.

Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk na het gronden af te werken, maar uiterlijk na 10 maanden.

Schilder de oppervlakken met 1-2 lagen Ultra-serie huisverf, afhankelijk van het kleurverschil tussen het oppervlak
en de verf en de staat van het behandelde oppervlak.

Hout bevat hars en andere kleurextracten, vooral rond knoesten, die verkleuring of uitbloeden kunnen veroorzaken
in het geverfde oppervlak door variaties in temperatuur en vochtigheid. Het gebruik van een primer vermindert
verkleuring.

Reinigen van gereedschap
Reinig gereedschap met water. Tikkurila Pensselipesu wordt aanbevolen om licht uitgeharde verf te verwijderen.

Milieu en afvalverwijdering
Voorkom morsen in de riolering, watersystemen en bodem. Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke
voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Bevat: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor
in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of
het etiket van het product bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd het inademen van nevel/spray.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Vermijd lozing in het milieu. Draag beschermende
handschoenen. BlJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bevat kleine hoeveelheden
sensibiliserende stoffen: reactiemassa van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
(3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) en 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC). Dit product bevat een biocide voor
de conservering van het product tijdens opslag. Bevat: reactiemassa van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-
one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele
factoren die van invioed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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